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Èñòîðèÿ

ENERAL CLIMATE – ýòî ìåæäóíàðîäíûé ïðîìûøëåííûé õîë−

äèíã, ñîçäàííûé â 2002 ãîäó ðîññèéñêèìè èíâåñòîðàìè ñ

öåëüþ çàíÿòü ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ñðåäè ìèðîâûõ ïðîèçâî−

äèòåëåé îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, âåíòèëÿöèè è îòîïëå−

íèÿ âîçäóõà. 

Íàøèìè ïàðòíåðàìè âñåãäà ñòàíîâèëèñü òîëüêî ëó÷øèå ïðîèçâîäèòåëè

ñâîåé îòðàñëè. Ãëàâíûì êðèòåðèåì ïðè âûáîðå âñåãäà áûëî – ÷åòêîå

ñëåäîâàíèå èì ïðèíöèïàì áåñêîìïðîìèññíîãî êà÷åñòâà. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü GENERAL CLIMATE èìååò ñòðàòåãè÷åñêîå ñîòðóä−

íè÷åñòâî ñ ïðîèçâîäñòâåííûìè ïëîùàäÿìè íà òåððèòîðèÿõ Êèòàÿ,

Ãåðìàíèè, Èòàëèè, ×åõèè, Äàíèè, Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí. Êðîìå òîãî, çà

ýòî âðåìÿ êîìïàíèè óäàëîñü ñêîíöåíòðèðîâàòü îãðîìíûé èíòåëëåêòó−

àëüíûé ïîòåíöèàë, âûðàæåííûé â íàëè÷èè îïûòíûõ óïðàâëåíöåâ è

èíæåíåðîâ èç ðàçíûõ ñòðàí, àâòîðèòåòíûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ìàð−

êåòèíãà è ïðîäàæ. 

Òàêîå ñî÷åòàíèå ñîçäàåò ïîèñòèíå áëàãîïðèÿòíóþ ñðåäó äëÿ ïðîèçâîä−

ñòâà âûñîêîêà÷åñòâåííîãî, íàäåæíîãî è êîíêóðåíòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

Öåëè

ñíîâíîé öåëüþ GENERAL CLIMATE ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå âûñîêî−

òåõíîëîãè÷íîãî ïðîäóêòà, êîòîðûé ïî êà÷åñòâó è ñâîèì òåõíè−

÷åñêèì âîçìîæíîñòÿì ïðåâîñõîäèë áû ñóùåñòâóþùèå àíàëîãè, íî íå

âûçûâàë îùóùåíèÿ íåäîñòóïíîñòè. 

Èäåîëîãèÿ GENERAL CLIMATE çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè ïðîäóêòà, íóæ−

íîãî îáùåñòâó è îòðàæàþùåãî  òðè îñíîâíûõ ïðèíöèïà:

• íàäåæíîñòü; 

• óäîáñòâî; 

• äîñòóïíîñòü. 

GENERAL CLIMATE – ýòî áðåíä, ñîîòâåòñòâóþùèé ñàìûì âûñîêèì êðè−

òåðèÿì êà÷åñòâà, ïðåäúÿâëÿåìûì ê îáîðóäîâàíèþ ïðè ñîçäàíèè êîì−

ôîðòíîé êëèìàòè÷åñêîé ñðåäû è íàöåëåííûé íà ïðèçíàíèå åãî ñàìûìè

òðåáîâàòåëüíûìè ïîòðåáèòåëÿìè.
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Êàíàëüíûå 2−õ òðóáíûå ôàíêîéëû GDU−W
Êàíàëüíûå 4−õ òðóáíûå ôàíêîéëû GDU−F
Êàíàëüíûå âûñîêîíàïîðíûå 2−õ òðóáíûå ôàíêîéëû GDUR−R
Êàññåòíûå êîìïàêòíûå 2−õ/4−õ òðóáíûå ôàíêîéëû GCKD(S)i
Êàññåòíûå 2−õ òðóáíûå ôàíêîéëû GCKA−Ri
Êàññåòíûå 4−õ òðóáíûå ôàíêîéëû GCKA−Fi
Íàñòåííûå 2−õ òðóáíûå ôàíêîéëû GHW−VR(W)
Ïóëüòû óïðàâëåíèÿ è àêñåññóàðû äëÿ ôàíêîéëîâ
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1360/1020/680

7.5/6.3/5.7
1290
14

11.0/9.5/8.3
1290
12.5

0.13
46/41/36

24

RC3/4

510/385/255

2.7/2.3/2.1
464
11

4.3/3.7/3.2
464
9.5

0.06
41/37/32

220−240 / 1~ / 50

Öåíòðîáåæíûé, ñ çàãíóòûìè âïåðåä ëîïàòêàìè

Íèçêîøóìíûé, 4−õ ñêîðîñòíîé

42

1

2

1369õ342õ612
1421õ381õ619

46.0
50.0

2022õ241õ522
2070õ260õ550

42.1
47.5

1856õ241õ522
1905õ260õ550

38.5
42.0

1566õ241õ522
1615õ260õ550

33.4
37.0

1461õ241õ522
1510õ260õ550

30.9
34.5

1161õ241õ522
1210õ260õ550

22.0
25.0

941õ241õ522
990õ260õ550

19.2
21.6

941õ241õ522
990õ260õ550

19.2
21.6

841õ241õ522
890õ260õ550

16.5
19.0

2550/2100/1300

14.0/11.8/10.3
2322
16

23.4/19.8/17.2
2322
10

0.474
51/47/42

2380/1785/1190

12.3/10.5/9.3
2116
46

19.5/16.9/14.6
2116
40.1

0.249
49/44/39

2040/1530/1020

10.8/9.2/7.9
1858
39

16.5/14.1/12.2
1858
32.6

0.212
48/44/38

1700/1275/850

9.0/7.6/6.4
1531
22

13.5/11.7/10.0
1531
19.0

0.171
47/43/37

1020/765/510

5.5/4.6/4.1
946
14

8.1/6.8/5.9
946
11.8

0.11
46/41/35

850/640/425

4.5/3.8/3.3
757
22

6.8/5.8/5.1
757
18.3

0.089
45/41/34

680/510/340

3.6/3.2/2.7
619
17

5.4/4.7/4.1
619
15.5

0.067
42/39/33

Ðàñõîä âîçäóõà, ì3/÷
Ñòàòè÷åñêèé íàïîð âåíòèëÿò., Ïà

2

* Производитель постоянно работает над совершенствованием оборудования General Climate и оставляет
за собой право внесения изменений в его конструкцию без предварительного уведомления. Актуальность
информации о технических характеристиках можно уточнить у официальных представителей компании.

Канальные 2-х трубные фанкойлы GDU-W-03..16DR

Õîëîäîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
2.7−14.0 êÂò

Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
4.3−23.4 êÂò

Спецификация и рабочие параметры 2-х трубных фанкойлов канального типа GDU-W-R
Модель

Îõëàæäåíèå
(âîäà 7/12 Ñ)

GDU-W-03DR

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Îáîãðåâ
(âîäà 50 Ñ)

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/ô/Ãö
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü, êÂò
Óðîâåíü çâóê. äàâëåíèÿ, dB(A)

Ìîòîð
âåíòèëÿòîðà

Âåíòèëÿòîð

Òåïëî−
îáìåíèê

Ãàáàðèòû /
Ìàññà

Òðóáî−
ïðîâîäû

Òèï
Êîëè÷åñòâî
Òèï
Êîëè÷åñòâî
Ìàêñ. ðàá. äàâë., êÏà
Äèàìåòð òðóá, äþéì
Ãàáàðèòû áëîêà, ìì
Ãàáàðèòû óïàê., ìì
Âåñ íåòòî, êã
Âåñ áðóòòî, êã
Âõîä/âûõîä âîäû
Äðåíàæ âíåø., ìì

1.6
9.52

GDU-W-04DR GDU-W-05DR GDU-W-06DR GDU-W-08DR GDU-W-10DR GDU-W-12DR GDU-W-14DR GDU-W-16DR

30/60 (óñòàíàâëèâàåòñÿ âûáîðîì ñêîðîñòè)

03 04-05 06 08 10 12 14 16
A 645 745 965 1265 1370 1660 1826 1369

B 585 685 905 1205 1310 1600 1766 1085

C 613 713 933 1233 1338 1628 1794 1112

D 585 685 905 1205 1310 1600 1766 1085

E 841 941 1161 1461 1566 1856 2022 1369

F 683 783 1003 1303 1408 1698 1864 1085

Сетчатый фильтр в комплекте.
Опция: 
Механический пульт для 2-х трубных фанкойлов GR-107D;
Проводной ЖК-пульт GR-208DT;
Пульт управления GR-902D4L-MD с MODBUS;
3-х ходовой клапан GVM-2315, GVM-2320, GVM-2325;
Плата GD-PCR для подключения к центральному пульту
CCM03, адаптеру группового контроля, к проводному пуль-
ту KJR-12B или ИК-пульту R51/E-1.

Подача воды

Возврат воды

Кран сброса
воздуха

Электропитание и
управление

Монтажные
отверстия

Отвод конденсата

Забор воздуха

21



1160õ240õ522
1210õ260õ550

23.5
26.5

1855õ240õ522
1905õ260õ550

40.0
43.5

3

  
* Производитель постоянно работает над совершенствованием оборудования General Climate и оставляет
за собой право внесения изменений в его конструкцию без предварительного уведомления. Актуальность
информации о технических характеристиках можно уточнить у официальных представителей компании.

Канальные 4-х трубные фанкойлы GDU-F-03..14DR

Õîëîäîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
2.7−12.3 êÂò

Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
4.0−16.3 êÂò

1360/1020/680

7.5/6.3/5.7
1250
21

10.1/8.8/7.4
826
21.0

0.154
46/42/36

24

RC3/4”

510/385/255

2.7/2.4/2.2
464
14

4.0/3.5/3.0
344
12.5

0.064
42/38/32

220−240 / 1~ / 50

Öåíòðîáåæíûé, ñ çàãíóòûìè âïåðåä ëîïàòêàìè

Íèçêîøóìíûé, 4−õ ñêîðîñòíîé

42

2022õ241õ522
2070õ260õ550

43.6
48.9

1565õ240õ522
1615õ260õ550

34.9
38.6

1460õ240õ522
1510õ260õ550

32.4
36.0

940õ240õ522
990õ260õ550

20.7
23.1

940õ240õ522
990õ260õ550

20.7
23.1

840õ240õ522
890õ260õ550

17.5
20.0

2380/1785/1190

12.3/10.5/9.3
2110
52

16.3/13.9/12.5
1401
55.0

0.278
49/45/39

2040/1530/1020

10.8/9.2/7.9
1900
35

14.0/12.8/11.0
1234
31.0

0.23
48/44/38

1700/1275/850

9.0/7.4/6.4
1452
35

11.5/10.0/8.8
990
38.0

0.193
47/43/37

1020/765/510

5.4/4.4/3.9
930
19

7.8/6.5/5.4
635
41.5

0.114
45/41/35

850/640/425

4.5/3.8/3.3
754
10

5.7/5.0/4.3
490
24.0

0.096
44/40/34

680/510/340

3.6/3.1/2.5
619
11

5.2/4.5/3.9
447
24.0

0.075
43/39/33

Ðàñõîä âîçäóõà, ì3/÷
Ñòàòè÷åñêèé íàïîð âåíòèëÿò., Ïà

Спецификация и рабочие параметры 4-х трубных фанкойлов канального типа GDU-F-R
Модель

Îõëàæäåíèå
(âîäà 7/12 Ñ)

GDU-F-03DR

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Îáîãðåâ
(âîäà 50 Ñ)

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/ô/Ãö
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü, êÂò
Óðîâåíü çâóê. äàâëåíèÿ, dB(A)

Ìîòîð
âåíòèëÿòîðà

Âåíòèëÿòîð

Òåïëî−
îáìåíèê

Ãàáàðèòû /
Ìàññà

Òðóáî−
ïðîâîäû

Òèï
Êîëè÷åñòâî
Òèï
Êîëè÷åñòâî
Ìàêñ. ðàá. äàâë., êÏà
Äèàìåòð òðóá, äþéì
Ãàáàðèòû áëîêà, ìì
Ãàáàðèòû óïàê., ìì
Âåñ íåòòî, êã
Âåñ áðóòòî, êã
Âõîä/âûõîä âîäû
Äðåíàæ âíåø., ìì

1.6
9.52

GDU-F-04DR GDU-F-05DR GDU-F-06DR GDU-F-08DR GDU-F-10DR GDU-F-12DR GDU-F-14DR

30/60 (óñòàíàâëèâàåòñÿ âûáîðîì ñêîðîñòè)

03 04-05 06 08 10 12 14
A 645 745 965 1265 1370 1660 1826

B 585 685 905 1205 1310 1600 1766

C 613 713 933 1233 1338 1628 1794

D 585 685 905 1205 1310 1600 1766

E 841 941 1161 1461 1566 1856 2022

F 683 783 1003 1303 1408 1698 1864

Сетчатый фильтр в комплекте.
Опция: 
Механический пульт для 4-х трубных фанкойлов GR-107D4;
3-х ходовой клапан GVM-2315, GVM-2320, GVM-2325;
Пульт управления GR-902D4L-MD с MODBUS;
Плата GD-PCF для подключения к центральному пульту
CCM03, адаптеру группового контроля, к проводному пуль-
ту KJR-12B или ИК-пульту R51/E-1.

21

Подача воды
хол. воды RC3/4”

Возврат воды
гор. воды RC3/4”

Кран сброса
воздуха

Электропитание и
управление

Монтажные
отверстия

Отвод конденсата

Забор воздуха

Отвод конденсата Подача воды
гор. воды RC3/4”

Возврат воды
хол. воды RC3/4”



4

* Производитель постоянно работает над совершенствованием оборудования General Climate и оставляет
за собой право внесения изменений в его конструкцию без предварительного уведомления. Актуальность
информации о технических характеристиках можно уточнить у официальных представителей компании.

Канальные высоконапорные 2-х трубные фанкойлы GDUR-8..22R

Спецификация и рабочие параметры 2-х трубных высоконапорных фанкойлов канального типа GDUR-R

Ôàíêîéëû ïîâûøåííîé ìîùíîñòè è ðàñõîäà âîçäóõà

GDUR−(08−10−12−14)R GDUR−(16−18−22)R

Õîëîäîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
6.6−12.0 êÂò

Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
9.7−17.9 êÂò

54.0
59.0

2720/2450/2170

14.1/13.1/11.9
2425
52

21.2/18.2/15.7
2425
51.0

0.55
54/47/40

32

RC3/4”

1360/1220/1090

6.6/6.4/6.1
1135
8

9.7/8.5/7.2
1135
8.4

0.35
49/42/35

220−240 / 1~ / 50

Öåíòðîáåæíûé, ñ çàãíóòûìè âïåðåä ëîïàòêàìè

Íèçêîøóìíûé, 4−õ ñêîðîñòíîé

21

3740/3360/2990

20.1/18.6/17.3
3423
130

30.0/26.7/22.5
3423
121.0

0.95
61/54/47

3060/2750/2450

15.9/14.6/13.5
2718
90

23.8/20.9/17.9
2718
85.0

0.8
60/53/46

2380/2120/1860

12.0/11.5/10.2
2064
36

17.9/15.8/13.6
2064
34.2

0.35
52/45/38

2040/1880/1610

10.0/9.5/8.5
1720
24

15.0/12.9/11.3
1720
23.4

0.35
51/44/37

1700/1530/1380

8.8/8.2/7.6
1514
24

13.2/11.5/9.9
1514
25.0

0.35
50/43/36

Ðàñõîä âîçäóõà, ì3/÷
Ñòàòè÷åñêèé íàïîð âåíòèëÿò., Ïà

Модель

Îõëàæäåíèå
(âîäà 7/12 Ñ)

GDUR-08R

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Îáîãðåâ
(âîäà 50 Ñ)

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/ô/Ãö
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü, êÂò
Óðîâåíü çâóê. äàâëåíèÿ, dB(A)

Ìîòîð
âåíòèëÿòîðà

Âåíòèëÿòîð

Òåïëî−
îáìåíèê

Ãàáàðèòû /
Ìàññà

Òðóáî−
ïðîâîäû

Òèï
Êîëè÷åñòâî
Òèï
Êîëè÷åñòâî
Ìàêñ. ðàá. äàâë., êÏà
Äèàìåòð òðóá, äþéì
Ãàáàðèòû áëîêà, ìì
Ãàáàðèòû óïàê., ìì
Âåñ íåòòî, êã
Âåñ áðóòòî, êã
Âõîä/âûõîä âîäû
Äðåíàæ âíåø., ìì

1.6
9.52

GDUR-10R GDUR-12R GDUR-14R GDUR-16R GDUR-18R GDUR-22R

70

1

76.0
83.0

50.0
55.0

52.0
57.0

100

1290õ400õ809
1368õ460õ877

946õ400õ816
1015õ480õ857

Õîëîäîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
14.1−20.1 êÂò

Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
21.2−30.0 êÂò

GDUR−(16−18−22)RGDUR−(08−10−12−14)R
1. Подключение воды
2. Электропитание и управление

1 1

2 22 2

4 4

3. Забор воздуха
4. Раздача воздуха

33

Сетчатый фильтр и прямоугольный адаптер в комплекте.
Опция: 
Механический пульт для 2-х трубных фанкойлов GR-107D; Проводной ЖК-пульт GR-208DT; 
Пульт управления GR-902D4L-MD с MODBUS; 3-х ходовой клапан GVM-2315, GVM-2320, GVM-2325.
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* Производитель постоянно работает над совершенствованием оборудования General Climate и оставляет
за собой право внесения изменений в его конструкцию без предварительного уведомления. Актуальность
информации о технических характеристиках можно уточнить у официальных представителей компании.

Кассетные компактные 2-х/4х трубные фанкойлы GCKD / GCKD-S

Õîëîäîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
3.0−4.5 êÂò

Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
4.0−6.0 êÂò

760/650/540

3.2/íä/íä
552
21

4.8/íä/íä
420
25.0

0.08
43/40/33

25

RC3/4”

510/440/360
3.0/2.58/2.16

522
14

4.0/3.5/3.08
516
14.0

0.05
36/33/28

220−240 / 1~ / 50

Öåíòðîáåæíûé, ñ çàãíóòûìè âïåðåä ëîïàòêàìè

Íèçêîøóìíûé, 4−õ ñêîðîñòíîé

1.6

575õ261õ575
655õ290õ655

850/730/600

3.5/2.87/2.15
602
24

5.1/4.03/3.52
439
27.0

0.095
45/42/34

680/580/480
2.9/2.55/2.04

499
16

4.6/3.82/3.4
396
23.0

0.07
42/39/32

850/730/600
4.5/3.6/3.06

774
16

6.0/4.76/4.07
684
15.0

0.095
45/42/34

680/580/480
3.7/3.18/2.66

642
15

5.1/4.3/3.83
636
15.0

0.07
42/39/32

Ðàñõîä âîçäóõà, ì3/÷

Спецификация и рабочие параметры компактных фанкойлов кассетного типа GCKD / GCKD-S

Модель

Îõëàæäåíèå
(âîäà 7/12 Ñ)

GCKD-300(i)

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Îáîãðåâ
(âîäà
70/50Ñ)

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/ô/Ãö
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü, êÂò
Óðîâåíü çâóê. äàâëåíèÿ, dB(A)
Ìîòîð
âåíòèëÿòîðà

Âåíòèëÿòîð

Òåïëî−
îáìåíèê

Ãàáàðèòû è
ìàññà áëîêà

Òðóáî−
ïðîâîäû

Òèï
Êîëè÷åñòâî
Òèï
Êîëè÷åñòâî
Ìàêñ. ðàá. äàâë., êÏà
Äèàìåòð òðóá, ìì
Áëîê, ìì
Óïàêîâêà, ìì
Âåñ íåòòî, êã
Âåñ áðóòòî, êã
Ïàíåëü, ìì
Óïàêîâêà, ìì
Âåñ íåòòî, êã
Âåñ áðóòòî, êã
Âõîä/âûõîä âîäû
Äðåíàæ âíåø., ìì

1

7

GCKD-400(i) GCKD-500(i) GCKD-400S(i) GCKD-450S(i) GCKD-500S(i)

1

Потолок

Декоративная
панель

Электропитание и управлениеОтвод
конденсата

Уровень пола

Подключение воды (2Т/4Т)*

Отвод конденсата

Забор и раздача воздуха

2-х трубные 4-х трубные

Ãàáàðèòû è
ìàññà
ïàíåëè

647õ50õ647
715õ123õ715

2.5
4.5

G3/4”(õîë. âîäà) / G1/2”(ãîð.âîäà)

16.5 17.5
20.0 21.5

Óäîáñòâî ìîíòàæà ïîä ñòàíäàðòíûé ïðîåì ïîäâåñíîãî ïîòîëêà

ИК-пульт R51/E-1 в комплекте. Сетчатый фильтр. Декоративная панель T-MBQ4-03B4 (Приобретается отдельно).
Встроенная дренажная помпа h=800 мм.
Опция: Проводной пульт управления KJR-12B; 3-х ходовой клапан GVM-2315, GVM-2320, GVM-2325.

* - Схема для 2-х трубного фанкойла



30.5
36.2
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* Производитель постоянно работает над совершенствованием оборудования General Climate и оставляет
за собой право внесения изменений в его конструкцию без предварительного уведомления. Актуальность
информации о технических характеристиках можно уточнить у официальных представителей компании.

Кассетные 2-х трубные фанкойлы GCKA-Ri

Õîëîäîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
5.7−13.3 êÂò

Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
9.7−17.8 êÂò

2000/1700/1440

10.39/9.25/8.2
1790
44

17.58/14.06/11.42
1800
44.3

0.19
49/45/40

32

RC3/4”

1000/850/720
5.7/4.73/3.96

985
23.8

9.66/7.72/6.27
970
22.0

0.125
45/41/36

220−240 / 1~ / 50

Öåíòðîáåæíûé, ñ çàãíóòûìè âïåðåä ëîïàòêàìè

Íèçêîøóìíûé, 4−õ ñêîðîñòíîé

1.6

840õ230õ840
900õ237õ900

2550/2170/1840

12.9/11.51/10.21
2215
40

17.6/14.08/11.44
2215
40.0

0.19
50/46/41

1600/1360/1150
8.22/7.39/6.54

1415
31.2

13.85/11.08/9.0
1450
32.0

0.155
48/44/39

1400/1190/1010
7.27/6.46/5.71

1250
27

12.42/9.93/8.07
1250
27.0

0.15
47/43/38

1250/1060/900
7.0/5.62/4.72

1200
25.2

11.55/9.24/7.51
1170
25.0

0.13
46/42/37

Ðàñõîä âîçäóõà, ì3/÷

Спецификация и рабочие параметры 2-х трубных фанкойлов кассетного типа GCKA-Ri
Модель

Îõëàæäåíèå
(âîäà 7/12 Ñ)

GCKA-600Ri

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Îáîãðåâ
(âîäà 
50/70 Ñ)

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/ô/Ãö
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü, êÂò
Óðîâåíü çâóê. äàâëåíèÿ, dB(A)
Ìîòîð
âåíòèëÿòîðà

Âåíòèëÿòîð

Òåïëî−
îáìåíèê

Ãàáàðèòû è
ìàññà áëîêà

Òðóáî−
ïðîâîäû

Òèï
Êîëè÷åñòâî
Òèï
Êîëè÷åñòâî
Ìàêñ. ðàá. äàâë., êÏà
Äèàìåòð òðóá, ìì
Áëîê, ìì
Óïàêîâêà, ìì
Âåñ íåòòî, êã
Âåñ áðóòòî, êã
Ïàíåëü, ìì
Óïàêîâêà, ìì
Âåñ íåòòî, êã
Âåñ áðóòòî, êã
Âõîä/âûõîä âîäû
Äðåíàæ âíåø., ìì

1

7

GCKA-750Ri GCKA-850Ri GCKA-950Ri GCKA-1200Ri GCKA-1500Ri

1

Потолок Декоративная
панель

Электропитание и
управление

Отвод конденсата

Уровень пола

Подключение водыОтвод конденсата

Забор и раздача воздуха

Ãàáàðèòû è
ìàññà
ïàíåëè

950õ45õ950
1035õ90õ1035

6.0
9.0

25.0
27.0

2720/2300/1950

13.3/12.1/10.71
2256
42

17.8/14.4/11.6
2280
43.0

0.19
50/47/42

GCKA-1600Ri

840õ300õ840
900õ307õ900

35.5
41.0

ИК-пульт R51/E-1 в комплекте. Сетчатый фильтр. Декоративная панель T-MBQ4-02C (Приобретается отдельно).
Встроенная дренажная помпа h=800 мм.
Опция: Проводной пульт управления KJR-12B; 3-х ходовой клапан GVM-2315, GVM-2320, GVM-2325
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* Производитель постоянно работает над совершенствованием оборудования General Climate и оставляет
за собой право внесения изменений в его конструкцию без предварительного уведомления. Актуальность
информации о технических характеристиках можно уточнить у официальных представителей компании.

Кассетные 4-х трубные фанкойлы GCKA-Fi

Õîëîäîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
5.1−11.3 êÂò

Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
6.7−13.5 êÂò

Потолок
Декоративная
панель

Электропитание и
управление

Отвод конденсата

Уровень пола

Подключение водыОтвод конденсата

Забор и раздача воздуха

1860/1300/1110

9.28/7.45/6.5
1596
32

11.65/10.49/8.85
1020
57.0

0.215
48/40/34

32

RC3/4”

1150/800/690
5.1/4.08/3.76

877
15.0

6.67/5.87/5.07
574
37.0

0.17
42/32/26

220−240 / 1~ / 50

Öåíòðîáåæíûé, ñ çàãíóòûìè âïåðåä ëîïàòêàìè

Íèçêîøóìíûé, 4−õ ñêîðîñòíîé

1.6

2100/1470/1260

10.58/7.45/6.5
1820
38

12.62/11.36/9.47
1085
61.0

0.234
50/42/36

1720/1200/1030
6.7/5.48/4.85

1152
22.0

8.67/7.63/6.59
746
42.0

0.205
47/38/32

1480/1040/890
6.17/5.13/4.59

1061
20

8.06/6.93/6.05
693
39.0

0.198
46/36/30

1460/1020/880
5.93/4.41/3.94

1020
17.0

7.87/6.85/5.9
677
41.0

0.188
44/34/28

Ðàñõîä âîçäóõà, ì3/÷

Спецификация и рабочие параметры 4-х трубных фанкойлов кассетного типа GCKA-Fi
Модель

Îõëàæäåíèå
(âîäà 7/12 Ñ)

GCKA-600Fi

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Îáîãðåâ
(âîäà 
50/70 Ñ)

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/ô/Ãö
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü, êÂò
Óðîâåíü çâóê. äàâëåíèÿ, dB(A)
Ìîòîð
âåíòèëÿòîðà

Âåíòèëÿòîð

Òåïëî−
îáìåíèê

Ãàáàðèòû è
ìàññà áëîêà

Òðóáî−
ïðîâîäû

Òèï
Êîëè÷åñòâî
Òèï
Êîëè÷åñòâî
Ìàêñ. ðàá. äàâë., êÏà
Äèàìåòð òðóá, ìì
Áëîê, ìì
Óïàêîâêà, ìì
Âåñ íåòòî, êã
Âåñ áðóòòî, êã
Ïàíåëü, ìì
Óïàêîâêà, ìì
Âåñ íåòòî, êã
Âåñ áðóòòî, êã
Âõîä/âûõîä âîäû
Äðåíàæ âíåø., ìì

1

7

GCKA-750Fi GCKA-850Fi GCKA-950Fi GCKA-1200Fi GCKA-1500Fi

1

Ãàáàðèòû è
ìàññà
ïàíåëè

950õ45õ950
1035õ90õ1035

6.0
9.0

2240/1640/1400

11.29/8.36/7.42
2010
43

13.46/12.12/9.95
1150
65.0

0.234
50/42/36

GCKA-1600Fi

840õ300õ840
900õ330õ900

35.5
41.0

ИК-пульт R51/E-1 в комплекте. Сетчатый фильтр. Декоративная панель T-MBQ4-02C (Приобретается отдельно).
Встроенная дренажная помпа h=800 мм.
Опция: Проводной пульт управления KJR-12B; 3-х ходовой клапан GVM-2315, GVM-2320, GVM-2325
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* Производитель постоянно работает над совершенствованием оборудования General Climate и оставляет
за собой право внесения изменений в его конструкцию без предварительного уведомления. Актуальность
информации о технических характеристиках можно уточнить у официальных представителей компании.

Настенные 2-х трубные фанкойлы GHW-VR(W)
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îòêðûòîé óñòàíîâêè íà ñòåíó

Спецификация и рабочие параметры 2-х трубных фанкойлов настенного типа GHW-VR(W)

Õîëîäîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
2.2−4.45 êÂò

Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü
3.0−6.3 êÂò

1020/870/770

4.45/4.18/3.74
765
29.0

6.3/5.67/4.73
635
28.0

0.06
40/34/29

20

G3/4”

425/360/320
2.2/1.84/1.65

378
12.0

3.02/2.6/2.23
258
10.0

0.028
30/24/20

220−240 / 1~ / 50

Òàíãåíöèàëüíûé

Íèçêîøóìíûé, 4−õ ñêîðîñòíîé

1.6

915õ210õ290
1020õ300õ385

850/720/640
4.07/3.73/3.24

700
26.0

5.69/5.12/4.32
490
25.0

0.05
39/33/28

680/580/510
3.08/2.62/2.27

530
22.0

4.34/3.86/3.25
447
21.0

0.044
37/31/26

510/430/380
2.64/2.24/2.05

454
18.0

3.69/3.25/2.77
344
16.0

0.04
35/29/24

Ðàñõîä âîçäóõà, ì3/÷
Модель

Îõëàæäåíèå
(âîäà 7/12 Ñ)

GHW-02VR(W)

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Îáîãðåâ
(âîäà 50 Ñ)

Ìîùíîñòü, êÂò
Ðàñõîä âîäû, ë/÷
Ñîïðîòèâëåíèå, êÏà

Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/ô/Ãö
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü, êÂò
Óðîâåíü çâóê. äàâëåíèÿ, dB(A)
Ìîòîð
âåíòèëÿòîðà

Âåíòèëÿòîð

Òåïëî−
îáìåíèê

Ãàáàðèòû è
ìàññà áëîêà

Òðóáî−
ïðîâîäû

Òèï
Êîëè÷åñòâî
Òèï
Êîëè÷åñòâî
Ìàêñ. ðàá. äàâë., êÏà
Äèàìåòð òðóá, ìì
Áëîê, ìì
Óïàêîâêà, ìì
Âåñ íåòòî, êã
Âåñ áðóòòî, êã
Âõîä/âûõîä âîäû
Äðåíàæ âíåø., ìì

1

7

GHW-03VR(W) GHW-04VR(W) GHW-05VR(W) GHW-06VR(W)

1

12.0
16.0

1070õ210õ316
1180õ300õ410

15.5
19.0

ИК-пульт R51/E-1 в комплекте. Сетчатый фильтр. Встроенный 3-ходовой клапан.
Опция:
Проводной пульт управления KJR-12B; 

02-03-04 05-06
A 916 1074

B 290 317

C 218 221
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* Производитель постоянно работает над совершенствованием оборудования General Climate и оставляет
за собой право внесения изменений в его конструкцию без предварительного уведомления. Актуальность
информации о технических характеристиках можно уточнить у официальных представителей компании.

Пульты управления и аксессуары для фанкойлов

GR-107D
Ìåõàíè÷åñêèé ïóëüò óïðàâëåíèÿ äëÿ 2−õ òðóáíûõ 
ôàíêîéëîâ

GR-107D4
Ìåõàíè÷åñêèé ïóëüò óïðàâëåíèÿ äëÿ 4−õ òðóáíûõ 
ôàíêîéëîâ

GR-208DT
Ïóëüò óïðàâëåíèÿ ñ ÆÊ−äèñïëååì è òàéìåðîì äëÿ 2−õ
òðóáíûõ ôàíêîéëîâ

GR-902D4L-MD
Ïóëüò óïðàâëåíèÿ ñ ÆÊ−äèñïëååì äëÿ 2−õ è 4−õ òðóáíûõ
ôàíêîéëîâ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ â MODBUS

KJR-12B Ïðîâîäíîé ïóëüò óïðàâëåíèÿ ñ äàò÷èêîì

GW-MOD64 Øëþç MODBUS äëÿ ñèñòåìû äèñïåò÷åðèçàöèè

CCM03 Öåíòðàëüíûé ïóëüò óïðàâëåíèÿ

GRP-16
Àäàïòåð äëÿ ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ äî 16 âíóòðåííèõ áëî−
êîâ.

GVM-23..A3 3−õ õîäîâîé êëàïàí ñ ïðèâîäîì

Модель Тип Размер KVS
Давление

закрытия, кПа
Рабочее

давление, МПа
Потреб.

мощность, Вт
GVM-2315A3

3-х ходовой

1/2” 1.5 250

1.6 2
GVM-2320A3 3/4” 2.5 100
GVM-2325A3 1” 4.8 60
GVM-2332A3 1 1/4” 10 60
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Телефон: +7 (495) 545-41-77

E-mail: info@klimat-ok.ru  /  Website: https://klimat-ok.ru


